TOP ROOF - AL -C5

Panou de acoperis

Panou metalic auto-portant izolant din poliuretan destinat acoperisurilor inclinate cu panta minima de 7%.
Fata interioara a panoului este realizata dintr-un strat de aluminiu centezimal.
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Tabelul sarcinilor admisibile

Dimensiunile / in in metri corespunzatoare suprasarcinii p (daN/m?) uniform distribuite, au fost calculate in asa fel
incat sa garanteze o sageata f<//200 luand in considerare chiar tabla drept sectiune rezistenta (nu a fost luat in

considerare aportul de poliuretan) in conformitate cu normele europene. Valorile indicate pentru grosimea tablei de 0,5
mm au rezultat din probe de laborator.
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G{gks):éme Sarcina (daN/m?) G;g;;g"e Sarcina (daN/m?) :
(mm) 60 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 (mm) 60 80 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 ©
0,5 | 226 | 2,06 | 1,92 | 1,80 | 1,68 | 1,562 | 1,38 | 1,24 0,5 | 276 | 254 | 231 | 212 | 1,90 | 165 | 1,47 | 1,35 %
0,6 | 244 | 221 | 205|194 | 1,79 | 164 | 1,51 | 1,39 0,6 | 300 272 | 253 | 234 | 211 | 1,83 | 1,64 | 1,49 E
0,8 | 270 | 246 | 228 | 215 | 1,99 | 1,82 | 1,69 | 1,59 0,8 | 327 | 303 | 281 | 265 | 245 | 215 | 1,93 | 1,75 e
1,0 | 293 | 2,67 | 247 | 2,33 | 217 | 196 | 1,83 | 1,72 1,0 | 362 | 3,28 | 3,05 | 2,88 | 2,67 | 241 | 2,17 | 1,93 é

Societatea isi rezerva dreptul de a aduce propriei productii modificarile si imbunatatirile pe care le considera necesare, in orice moment, fara o
consultare prealabila.
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