
 

 

 
 

 

 

 

 

   FINISAJ SUPRAFATA 

       
 

Usile sunt furnizate cu finisaj vopsit 

pentru utilizare la interior; culoare 

standard turcoaz. 

 

 

Usa nu trebuie expusa la agenti 

atmosferici si la razele directe ale 

soarelui. 

 

 

 

 

 

 

Lista de tonuri RAL in stoc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tonuri RAL la cerere: RAL1001-RAL1007-RAL1014-RAL1021-RAL1023-RAL1033-RAL2010-RAL3003-RAL3004- 

RAL3009-RAL3011-RAL3020-RAL5000-RAL5002-RAL5003-RAL5005-RAL5007-RAL5008-RAL5009-RAL5011-RAL5012- 

RAL5013-RAL5014-RAL5015-RAL5017-RAL6011-RAL6012-RAL6016-RAL6018-RAL6019-RAL6028-RAL6029-RAL7001- 

RAL7004-RAL7011-RAL7016-RAL7022-RAL7030-RAL7032-RAL7036-RAL7037-RAL7040-RAL7042-RAL7046-RAL7047- 

RAL8014-RAL8017-RAL8019-RAL8023-RAL9005 

 

Tonuri RAL de exterior: RAL1001-RAL1003-RAL1013-RAL1021-RAL1023-RAL3000-RAL3012-RAL3013-RAL5010- 

RAL5011-RAL5014-RAL6000-RAL6005-RAL6018-RAL6028-RAL7001-RAL7012-RAL7022-RAL7024-RAL7032-RAL7035- 

RAL7036-RAL7037-RAL8017-RAL9001-RAL9002-RAL9010-NCS4020-NCS5020 

 

Pentru curatarea produselor noastre recomandam sa folositi apa si sapun neutru. Nu folositi lichide de curatare sau alti solventi.  

Nu ne asumam responsabilitatea reclamatiilor ulterioare daca aceste recomandari nu sunt respectate. 

 
(Din motive de tiparire culorile pot diferi de original) 
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 Panouri termoizolante 

 Luminatoare 

 Usi rezistente la foc  

 Trape de fum 




